ALLZWECKPUMPE NP 12 B

Schmutzwasser = Benzinmotor

PUMPE:
wartungsfrei
trockenlaufsicher

Q max. 1200 I/min.

Korndurchlass p 20 mm

MOTOR:

OHV Ventilanordnung eingebaute
elektronisches Ziindsystem Riickschlagklappe
Olmangelabschaltung

Vollmetallkraftstofftank
Gusseisen-Zylinderlaufbuchse
geschmiedete Kurbelwelle

selbstansaugend bis 8,4 m

Gewicht 58 k
Schaumstoffvorfilter g
optional mit 12-V-Elektronikstart mit Ziindschliissel
optional fahrbare Ausfiihrung
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Hubraum: 305 cm?® / 1 Zylinder
Nennleistung : 7,5 kW bei 3600 U/min.
Gesamtgewicht: 58kg WERKSTOFFE:

Abmessungen: L 72xB54xH55m Pumpengehause: Al-Legierung nach DIN EN 1706
o o Rohrrahmen: Stahl schwarz lackiert
AnschlussgraBe: ) G2% Laufrad: Sondergusseisen nach DIN EN 1561
STORZ - Kupplfmg. B Leitapparat: Sondergusseisen nach DIN EN 1561

Komdurchlass: 0 20mm Dichtungen: mineraldlbestindige Elastomere
Tankinhalt: 3,6 Liter Wellenabdichtung: ~ Gleitringdichtung Kohle/ Keramik
Betriebsdauer pro Tankfiillung: @. 2h *meerwasserbestandig
Schallleistungspegel LWA: 105dB
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