ALLZWECKPUMPE NP 12D

Schmutzwasser = Dieselmotor

Q max. 1200 I/min.

PUMPE:
wartungsfrei Korndurchlass @ 20 mm
trockenlaufsicher
eingebaute

MOTOR: Riickschlagklappe
Direkteinspritzung
Dekompressionsautomatik selbstansauaend bis 8.4 m
Trockenluftfilter mit g '
Vorabscheider
Druckumlaufschmierung Gewicht 72 kg
optional mit 12-V-Elektronikstart mit Ziindschliissel
optional fahrbare Ausfiihrung

Forderhéhe Hm (WS)
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EINSATZBEREICH: FORDERLEISTUNG: ™ ~
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(Heizol EL und Diesel < Raumtemperatur) 20
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Fliissigkeitstemperatur: < 100°C 1100 | 5 15
Fliissigkeitsdichte: <1,Tkg/dm? 910 | 10 10 \
pH-Wert Fliissigkeit:  5-8 530 | 20 NP 4D \ NP\S D
0| 30 5
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TECHNISCHE DATEN: 0 200 400 600 800 1000 1200 Umin
} L —1 L L } I Férderstrom Q
Motor: 4-Takt Diesel HATZ 1B30 o . mih
Start: Reversierstart Fidewert an s ot gt
Hubraum: 347 eam® / 1 Zylinder
Nennleistung : 5,0 kW bei 3600 U/min. .
Gesamtgewicht: 72kg WERKSTOFFE:
Abmessungen: L 72xB49xH55am Pumpengehause: Al-Legierung nach DIN EN 1706*
— o Rohrrahmen: Stahl schwarz lackiert

Ansd usl(sgml & ) G2% Laufrad: Sondergusseisen nach DIN EN 1561
STOR: i :IPP Emg. 6 Leitapparat: Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Komdurchlass: # 20 mm Dichtungen: mineraldlbestindige Elastomere
Tankinhalt: 5,0 Liter Wellenabdichtung: ~ Gleitringdichtung Kohle/ Keramik
Betriebsdauer pro Tankfiillung: @. 2h 30m *meerwasserbestandig
Schallleistungspegel LWA: 110dB
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