KELLERENTWASSERUNGSPUMPE K 2

Schmutzwasser = 1~ 230V 50 Hz

MOTORSCHUTZ

thermischer Wicklungsschutz
trockenlaufsicher
wartungsfrei

Griff, Pumpengehause und Schutzsieb
aus 30 % glasfaserverstarkter Kunststoff

Motorgehduse und Rotorwelle

) nichtrostender Stahl
Nahezu wischtrockenes

Flachsaugen minimaler
Wasserstiande bei
abgenommenem Schutzsieb
{Clipverschluss)

MAST Q max. 250 I/min.

PUMPEN

4,9 kg komplett
mit Leitung und Stecker

Optional erhaltlich:

(-STORZ oder GEKA-Kupplung
Schuko-Stecker 16A IP67 nach DIN 49 443
VITON®-Dichtsatz fiir schwierige Fliissigkeiten

Forderhohe H m (WS)
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TECHNISCHE DATEN: WERKSTOFFE:
Motor: 1~ 230V Wechselstrom 50 Hz Trageqriff: PP glasfaserverstarkt 30 %
Leistung P,/ P, 430/ 210W Pumpengehause: PP glasfaserverstarkt 30 %
Nennstrom: 2,1A Motorgehduse: nichtrostender Stahl 1.4301
Gesamtgewicht; 4,9 kg komplett Rotorwelle: nichtrostender Stahl 1.4122
Abmessungen: @ 17,5xH 28 am Laufrad: Polyoxymethylen POM*
AnschlussgroBe: G1%" SFhrauben: ' ni!:htrosfende.rlSta!hl A2
Korndurchlass: o 10mm chhtungel?. mineraldlbestindige Elastomere
Wellenabdichtung: 3-fach NBR Perbunan®
Anschlussleitung: H07 RN-F 361,010 m) Schutzsieb: PP glasfaserverstérkt 30 %
Anschlussstecker: Schuko IP 44
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*hohe Harte, hohe Abriebfestigkeit
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