
Im Einsatz immer ganz vorne dabei

Strahlrohre mit Volumenvorwahl in Premium Qualität

R Blue Devil

Das Innovative Rylstatic® System 

Patentierte Technologie von Tipsa RYLSTATIC
S Y S T E M

Innovative FOG-Technologie



Strahlrohre mit vielseitiger Volumenvorwahl Hochwertiges leichtlaufendes Schaltorgan durch 

beidseitige Führung  

Patentiertes Rylstatic System

für ein überragendes Strahlbild

Erfüllt die Standards nach NFPA 1964 und  EN151182-2 

Typ 3 Anforderungen.

Volumenstrom Einstellung:

Der Volumenstrom kann jederzeit durch 

den Vorwahlring unkompliziert verändert 

werden. Eine erhabene Markierung am 

Stellring identifiziert den maximalen 

Volumenstrom. Die Spülstellung ist zu 

aktivieren, wenn Verschmutzungen den 

Volumenstrom reduzieren oder das 

Strahlbild unterbrochen ist.
Strahlform:
Das Strahlbild wird durch verdrehen des 

Strahlformreglers verändert. Mannschutz, 

kleiner Sprühwinkel und Vollstrahl. Die 

Position „kleiner Sprühwinkel“ hat für eine 

leichtere Identifikation eine erhabene Nase 

und ist bei schlechter Sicht auch mit 

Handschuhen sehr gut tastbar. Die Viper 

Blue Devil Serie verfügt über das innovative 

und patentierte Rylstatic® System. Das 

Rylstatic® System erlaubt einen 

homogeneren Wassernebel mit kleineren 

Tropfen und besseren Reibungsverlust im 

vergleich zu anderen Strahlrohren. 

Strahlrohren. Konstruiert um bei der 

Brandbekämpfung einen höheren Schutz 

und eine bessere Applikation zu 

gewährleisten.

Absperrorgan:
Der Schalthebel ist beidseitig mit dem Ventil 

verbunden, Die hochwertige und langlebige 

Verarbeitung ermöglicht in allen Situationen 

ein sehr weiches öffnen und schließen. Die 

Absperrung ist wartungsarm und aus 

Edelstahl (außer in der 2 ½“ Version hier 

wird eine Polymerharzverbindung 

verwendet). 

Volumen und Strahlformregler:
Die Markierungen zum einstellen sind 

unverlierbar auf anodisiertem Aluminium 

mittels Laser aufgebracht.

Schutzsieb im Eingang:
Am Einlass Des Strahlrohres ist ein 

Edelstahlschutzsieb zum Schutz vor 

Verschmutzungen und Beschädigungen 

durch Fremdkörper montiert. Hiermit 

werden Fehlfunktionen deutlich reduziert. 
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Seriennummer:
Jedes Strahlrohr erhält eine eigene 

Seriennummer bevor es das Werk verlässt. 

Das erleichtert die spätere Identifikation.

Schaum:
Die VIPER BLUE DEVIL® Strahlrohre können 
mit einem zusätzlichem Schaumadapter 
ausgerüstet werden. Sie arbeiten sowohl mit 
gemischtem Schaum/Wasser Gemisch als 
auch mit Zumischereinspeisung.

Zulassungen und Standards:
Die VIPER BLUE DEVIL® Strahlrohre
entsprechen der NFPA 1964, EN15182-1 &
EN15182-2 type 3 und werden in einem nach 
ISO 9001 zertifiziertem Betrieb gefertigt. 
Zertifizierungsnachweis auf Anfrage.

Reinigung und Wartung:
Die VIPER BLUE DEVIL® Strahlrohre sind 
aufgrund ihrer hohen Qualität nahezu 
wartungsfrei und sollten nach dem Einsatz 
mit Schaum oder kontaminiertem Wasser 
mit sauberem Wasser gespült werden. 
Reparatursätze auf Anfrage erhältlich

Anschlussoptionen:
Die VIPER BLUE DEVIL®

Sind mit folgenden Anschlüssen 
erhältlich:

· NST/NH Innengewinde (US)

· NPSH/IPT Innengewinde (US)

· BSP Female (UK, AUS)

Die VIPER BLUE DEVIL® Strahlrohre sind auf 

Anfrage mit folgenden Kupplungen erhältlich: 

Storz, DSP/Guillemin, Barcelona, UNI, NOR, 

UNE 23400, Gost und Machino. Der 

permanent drehbare Anschluss am Eingang 

gewährt beste Handhabung im Einsatz.
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1” R Blue Devil *
Modell

Drehknagge
(+ Kupplung)

Länge Gewicht Volumenstrom Reichweite in Meter
Schaumaufsatz

inch cm inch kg lbs
L/min

(bei 6 bar)

gpm
(at 100 psi)

m
(6 bar)

ft
(100 psi)

CEP BD

1560

BD 550 1” IG 22.5 8.86 1.61 3.55

25 5 16 54

50 15 20 68

125 30 24 82

175 50 26 88

BD 1330 1” IG 22.5 8.86 1.61 3.55

50 13 20 68

90 23 22 75

115 30 23 78

BD 1035
1” IG 22.5 8.86 1.61 3.55

40 10 19 65

80 21 21 71

130 35 24 82

BD 1540 1” IG 22.5 8.86 1.61 3.55

50 15 20 68

100 30 23 78

150 40 25 85

BD 1560 1” IG 22.5 8.86 1.61 3.55

50 15 20 68

100 30 23 78

160 45 25 85

210 60 27 92

*Hochdruckausführung (40 bar) nach EN 15182-4 Typ3  optional erhältlich. (Referenzdruck 6 bar Volumenstrom 200 l/min.)

RYLSTATIC: Die ultimative Lösung für Strahlrohre

R Blue Devi l
Strahlrohre mit Volumenvorwahl in Premium Qualität

RYLSTATIC
S Y S T E M 

Innovative Fog Technology

Ist die ultimative Lösung für Strahlrohre. Eine auf Forschung 

und Entwicklung basierende, patentierte Lösung von Tipsa. 

Rylstatic ist die verbesserte Alternative für drehbare 

Zahnkränze oder feststehende Zähne. Die Vorteile zu 

konventionellen Strahlrohren:  

· Geringere Friktionsverluste

· Verbesserter Wassernebel mit kleineren Tropfen, 
homogenes Strahlbild und hervorragender 
Applikationsleistung -> Rauchgaskühlung

· Verbesserter Mannschutz

· Wartungsarm
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Weniger Reibungsverluste

Bild 1: (Volumengeschwindigkeit) links drehender Zahnkranz, rechts Rylstaltic

Bild 2: (statische Druckverteilung) links: drehender Zahnkranz, rechts: Rylstaltic



1 ½” R Blue Devil Modell

Drehknagge
(+Kupplung)

Länge Gewicht Volumenstrom Reichweite in Meter
Schaumaufsatz

inch cm inch kg lbs
L/min

(bei 6 bar)

gpm
(100 psi)

m
(6 bar)

ft
(100 psi)

CEP BD
1560

BD 550 1 ½” IG 22.7 8.94 1.65 3.64

25 5 16 54

50 15 20 68

125 30 24 82

175 50 26 88

BD 1035 1 ½” IG 22.7 8.94 1.65 3.64

40 10 19 65

80 21 21 71

130 35 24 82

BD 1560 1 ½” IG 22.7 8.94 1.65 3.64

50 15 20 68

100 30 23 78

160 45 25 85

210 60 27 92

BD 3012 1 ½” IG 24.2 9.53 1.98 4.37

115 30 23 78

CEP BD
3012

230 60 27 92

360 95 33 112

465 125 37 126

BD 3013 1 ½” IG 24.2 9.53 1.98 4.37

115 30 23 78

230 60 27 92

360 95 33 112

500 132 37 126

BD 3015
1 ½” IG

24.2 9.53 1.98 4.37

100 30 23 78

210 60 27 92

330 95 33 112

430 125 37 126

525 150 38 129

BD 4013 1 ½” IG 24.2 9.53 1.98 4.37

150 40 25 85

250 66 28 95

500 132 37 126

BD 7515 1 ½” IG 24.2 9.53 1.98 4.37

260 75 29 99

330 95 33 112

430 125 37 126

525 150 38 129

BD 9520 1 ½” IG 28.0 11.02 3.28 7.22

360 95 33 112

CEP BD
9520

470 125 37 126

560 150 38 129

750 200 39 133

Das innovative RYLSTATIC® System – patentierte TechnologieRYLSTATIC
S Y S T E M 

Innovative Fog Technology

Behält sich das Recht vor, alle Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung an wechselnde Standards anzupassen. Sonderausführungen können auf 
Anfrage hergestellt werden.
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Die effektive Reichweite ist  in Fuß  bei 100 PSI (6,89 bar) und in Metern bei 6 bar angegeben.

Das Rylstatic ® System ist äußerst langlebig und wartungsarm.                                                                                

Alle Strahlrohrlängen sind in der „FOG“ Position angegeben und ohne verbaute Kupplung gemessen.

2” R Blue Devil
Modell

Drehknagge 
(+Kupplung)

Länge Gewicht Volumenstrom Reichweite in Meter
Schaumaufsatz

inch cm inch kg lbs
L/min

(bei 6 bar)

gpm
(100 psi)

m

(bei 6 bar)

ft
(100 psi)

CEP BD
3012

BD 3012 2" IG 26.8 10.55 2.07 4.57

115 30 23 78

230 60 27 92

360 95 33 112

465 125 37 126

BD 3013 2" IG 26.8 10.55 2.07 4.57

115 30 23 78

230 60 27 92

360 95 33 112

500 132 37 126

BD 3015 2" IG 26.8 10.55 2.07 4.57

100 30 23 78

210 60 27 92

330 95 33 112

430 125 37 126

525 150 38 129

BD 4013 2" IG 26.8 10.55 2.07 4.57

150 40 25 85

250 66 28 95

500 132 37 126

BD 7515 2" IG 26.8 10.55 2.07 4.57

260 75 29 99

330 95 33 112

430 125 37 126

525 150 38 129

BD 9518 2" IG 31.0 12.20 3.39 7.48

400 106 35 119

CEP BD
9520

500 132 37 126

600 159 38 129

700 185 39 133

BD 9520 2" IG 31.0 12.20 3.39 7.48

360 95 33 112

470 125 37 126

560 150 38 129

750 200 39 133

BD 12250 2" IG 31.0 12.20 3.39 7.48

470 125 37 126

560 150 38 129

750 200 39 133

950 250 41 139

2 1/2” R Blue Devil * Modell

Drehknagge 
(+Kupplung)

Länge Gewicht Volumenstrom Reichweite
Schaumaufsatz

inch cm inch kg lbs
L/min

(bei 6 bar)

gpm
(at 100 psi)

m (at 6 bar) ft (at 100 psi)

CEP BD 9520

BD 9520 2 ½" IG 32.8 12.91 3.59 7.93

360 95 33 112

470 125 37 126

560 150 38 129

750 200 39 133

BD
12250 2 ½" IG 32.8 12.91 3.59 7.93

470 125 37 126

560 150 38 129

750 200 39 133

950 250 41 139
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